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Zertifikatsinhaber: Flokk Sp.z o.o.
Gornicza 8
62-700 Turek
POLEN

Prüfzeichen:

 
Produkt: Bürostühle

Geprüft nach: DIN EN 1335-1:2020
DIN EN 1335-2:2019
AfPS GS 2019:01 PAK
PPP 51054C:2021

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer 
Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten 
Modelbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der 
Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die 
Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit 
den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der 
Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte 
ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher 
gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierordnung der TÜV SÜD 
Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713266694

Gültig bis: 2027-10-27

Datum, 2022-10-28

( Jens Biesenack )
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Modell(e): giroflex 40, 40-4049

Kenndaten:

Sitz Synchrone Sitzneigung plus separate Neigungsverstellung,
Sitz in der Tiefe verstellbar.

Höhenverstellung Sitzhöhenverstellung mittels Gasdruckfeder. 
Hersteller Qingdao Aode Precision Instrument Co. Ltd., 
Rohr-Typ: SKQ-A/B-25, Werkstoff: Q235B, 
Wanddicke: 2.5 mm, Oberfläche: hartverchromt, 
Klasse 4 gemäß EN16955:2017

Sitzfläche Sitzschale aus Kunststoff, Sitz gepolstert.
Rückenlehne Rückenlehnenrahmen aus Kunststoff, Rückenfläche aus 

Netz-Textilbezug, Lendenstütze mit Tiefen- und Höhenverstellung. 
Die Rückenlehne ist in der Höhe fixiert.

Armlehne Armlehnen aus Kunststoff, die in der Höhe verstellbar sind. Die 
Polster sind nach vorne / hinten und nach innen / außen verstellbar.

Drehkreuz Drehkreuz aus Aluminium oder Kunststoff, Ø 720 mm
Rollen Lastabhängig gebremste Doppelrollen Ø 65 mm, Typ "H" für weiche 

Böden oder Typ „W“ für harte Böden.
Stuhltyp B (gemäß DIN EN 1335-1:2020)
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The sole responsiblity for the content of the certificate is with the certificate issuing certification body.




